
Cabo CMDB9 - CMDB9  AL-1761 
 

Cód. Doc.: CT100061 Revisão: A 

Altus Sistemas de Automação S.A. 1 

Descrição do Produto 
O cabo AL-1761 foi desenvolvido para prover uma conexão robusta entre as interfaces RS-232 dos produtos que utilizam 
este cabo. 

Dados para Compra 

Itens Inclusos 
A embalagem deste produto contém apenas o cabo AL-1761. 

Código do Produto 
O seguinte código deve ser usado para compra do produto: 

 

Código Denominação 

AL-1761 Cabo CMDB9 – CMDB9 

 

Características 
 

 AL-1761 

Tipo de conectores 2 x DB9 macho 

Comprimento do cabo 3 m +/- 5% 

Diâmetro 6,5 mm 

Temperatura de operação 0 a 60°C 

Temperatura de armazenagem -20 a 75°C 

Rigidez dielétrica 1200 Vdc por 1 minuto 

Raio de curvatura mínimo 75 mm 

Proteção ambiental Capa externa de PVC 

Resistência a UV Sim 

 

ATENÇÃO: 
Verificar o perfeito aterramento das partes antes de conectá-las. A queima de interfaces 
devido a falhas de aterramento não estão cobertas pela garantia 
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